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Driedeurs uitvoeringen
– Maak het toegangsklepje los;
– draai de moeren 12 en 13 los;
– demonteer van buitenaf de schroef 14 en 

verwijder het licht;
– demonteer de lamphouders door het ont-

grendelen van de klemmetjes 15;

16  Markeringslicht/remlicht
Lamptype: P21/5W.

17 Richtingaanwijzer
Lamptype: PY21W.

18 Achteruitrijlicht
Lamptype: P21W.

Mistlicht (links of rechts)
Draai de lamphouder 19 los door hem naar 
het midden van de auto te draaien van on-
deraf.
Lamptype: P21W.

De lampen staan onder druk 
en kunnen openbarsten bij het 
vervangen.
Risico van verwonding.

LAMPEN ACHTER EN ZIJKANT: vervangen van een lamp (3/6)

18

16
1712

13
14

15

19
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LAMPEN ACHTER EN ZIJKANT: vervangen van een lamp (4/6)

Break uitvoeringen

Markeringslicht/achteruitrijlicht en 
mistlicht
– Maak vanuit de bagageruimte het 

klepje 20 los (beweging C) en demonteer 
de schroeven.

– Zet de achterklep omlaag en trek het 
licht 21 naar achteren om het los te 
maken.

– Draai de lamphouder een kwart slag en 
maak de lamp los.

20

Markeringslicht 22
Lamptype: W5W.
Achteruitrijlicht 23
Lamptype: P21W.
Mistlicht (links of rechts) 24
Lamptype: H21W.

Bij het monteren
Ga bij het monteren te werk in omgekee-
rde volgorde en let op dat de bedrading niet 
wordt beschadigd.

C

21

23

24

De lampen staan onder druk 
en kunnen openbarsten bij het 
vervangen.
Risico van verwonding.

22
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LAMPEN ACHTER EN ZIJKANT: vervangen van een lamp (5/6)

28

29

Markeringslicht en remlicht 28
Lamptype: P21/5W.
Richtingaanwijzer 29
Lamptype: PY21W.

Break uitvoeringen
(vervolg)

Markeringslicht en remlicht\
richtingaanwijzer
– Maak de kapjes 25 los om bij de moeren 

te kunnen komen;
– draai de 2 moeren los;
– trek het licht van buitenaf naar u toe;
– demonteer de lamphouders 27 door het 

ontgrendelen van de klemmetjes 26.

25
27

26
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LAMPEN ACHTER EN ZIJKANT: vervangen van een lamp (6/6)

Zijknipperlichten 33
– Wip het zijknipperlicht 33 los (met behulp 

van een platte schroevendraaier bij D 
om het zijknipperlicht van achteren naar 
voren te kantelen);

– draai de lamphouder een kwart slag en 
maak de lamp los.

Lamptype: W5W.

Kentekenverlichting 32
– Druk tegen het lipje 31 en maak het lamp-

huis 32 los.
– verwijder het kapje van het lamphuis om 

bij de lamp te kunnen komen.
Lamptype: W5W.

Derde remlicht 30
Raadpleeg een merkdealer.

30

22

23 33

D

32

31

De lampen staan onder druk 
en kunnen openbarsten bij het 
vervangen.
Risico van verwonding.
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De lampen staan onder druk 
en kunnen openbarsten bij het 
vervangen.
Risico van verwonding.

BINNENVERLICHTING: vervangen van een lamp (1/2)

Binnenlicht
– Zet de 3 schakelaars in de middelste 

stand;
– trek het binnenlicht naar achteren (be-

weging A) en kantel daarna de voorkant 
naar beneden (beweging B);

– trek bij het losmaken van het binnenlicht 
niet aan de elektrische draden;

– maak de lichtkap 1 los;
N.B.: bij het verwijderen van een defecte 
lamp kunt u een platte schroevendraaier ge-
bruiken.
Lamptype: W5W.

Verlichting dashboardkastje
Open het toegangsklepje 3, zodat u de lamp-
houder 4 gemakkelijk kunt losmaken.
Lamptype: C5W.

Portierverlichting
Maak de verlichting 2 met een platte schroe-
vendraaier los.
Draai de lamphouder een kwart slag en haal 
de lamp eruit.
Lamptype: W5W.

2

4

B A

3

1
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De lampen staan onder druk 
en kunnen openbarsten bij het 
vervangen.
Risico van verwonding.

Verlichting bagageruimte
Wip de verlichting 5 met een platte schroe-
vendraaier los.

Maak de stekker los.
Druk tegen het lipje 6 zodat de lichtkap 8 
vrijkomt en u de lamp 7 kunt vervangen.
Lamptype: W5W.

BINNENVERLICHTING: vervangen van een lamp (2/2)

5

6 7 8
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Zekeringkastje
Controleer de staat van de zekeringen als 
een elektrisch apparaat niet werkt.
Maak de klep A of B los (afhankelijk van de 
auto).

Tangetje 1
Trek de zekering los met behulp van het tan-
getje 1, dat zich op de achterkant van de 
klep A of B bevindt.
U kunt de zekering uit het tangetje schuiven.
Gebruik niet de ongebruikte plaatsen op de 
zekeringplaat om reservezekeringen in te 
steken.

Controleer de betreffende ze-
kering en vervang hem, indien 
nodig, door een zekering met 
hetzelfde amperage als de 

oorspronkelijke zekering.
Door een te sterke zekering kan de be-
drading te heet worden en kan brand 
ontstaan als een elektrisch orgaan door 
een storing te veel stroom verbruikt.

ZEKERINGEN (1/2)

A
B

Afhankelijk van de wetgeving of uit voor-
zorg:
Zorg dat u altijd reservelampen en zeke-
ringen in uw auto heeft, een merkdealer 
kan u deze leveren.

1
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ZEKERINGEN (2/2)

Bepaalde accessoires worden beschermd 
door zekeringen in de motorruimte in het 
huis C.
Vanwege de moeilijke bereikbaarheid, advi-
seren wij het vervangen van deze zekerin-
gen over te laten aan een merkdealer.

Bestemming van de zekeringen
(de aanwezigheid van de zekeringen hangt 
van het uitrustingsniveau van de auto af)
1 Automatische parkeerrem;
2 Remlichten;
3 Automatische portiervergrendeling;
4 Ruitbediening bestuurder;
5 Huis met hulporganen interieur;
6 Richtingaanwijzers;
7 Navigatiesysteem;

8 Binnenspiegel;
9 Ruitenwisser achter;
10 en 11 Ruitbediening achter;
12 ABS/ESC ;
13 Ruitbediening passagier;
14 Ruitensproeier;
15 Spiegelverwarming;
16 Radio;
17 Accessoiresaansluiting bagageruimte;
18 Accessoiresaansluiting zitplaatsen 
achter;
19 Aansteker.

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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ACCU: storing (1/2)

Om vonkvorming te voorkomen:
– Controleer of alle stroomverbruikers (bin-

nenlichten, enz.) zijn uitgeschakeld voor-
dat u de accuklemmen losmaakt of aan-
sluit.

– Schakelt u de acculader uit voordat u 
deze op de accu aansluit of ervan los-
maakt.

– Mag u geen metalen of andere gelei-
dende voorwerpen, die kortsluiting 
tussen de accupolen kunnen veroorza-
ken, op de accu leggen.

– Wacht u minstens één minuut na het af-
zetten van de motor voordat u de accuka-
bels losmaakt.

– Moet u de accukabels na het weer mon-
teren goed vastzetten.

Aansluiting van een acculader
De acculader moet geschikt zijn voor een 
accu met een nominale spanning van 
12 volt.
Maak de accukabels nooit los als de motor 
draait. Houd u aan de voorschriften van 
de fabrikant van de acculader.

Voor bepaalde accu’s gelden 
speciale voorwaarden bij het 
laden, raadpleeg uw merkdea-
ler.

De geringste vonk kan een zware explo-
sie veroorzaken. Daarom mag u de accu 
alleen in een goed geventileerde ruimte 
opladen. Risico van ernstige verwondin-
gen.

De accu bevat zwavelzuur. 
Vermijd daarom contact met de 
ogen, de huid of kleding. Bij on-
verhoopt contact spoelen met 

veel water. Indien nodig een arts raad-
plegen.
Houd open vuur, gloeiende voorwerpen 
en vonken verwijderd van de accu: ex-
plosiegevaar.
Let op bij werkzaamheden dicht bij 
de motor, deze kan nog warm zijn. 
Bovendien kan de ventilateurmotor on-
verwacht gaan draaien.
Risico van verwonding.

Voordat er in de motorruimte 
werkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd, moet u ab-
soluut het contact met een druk 

op de motorstopknop afzetten (raad-
pleeg de paragraaf “Starten, stoppen 
van de motor” in hoofdstuk 2).
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Sluit de positieve kabel A aan op de steun 1 
op de aansluiting (+) en daarna op de plus-
pool 2 (+) van de hulpaccu.
Sluit de negatieve kabel B aan op de min-
pool 3 (-) van de hulpaccu en daarna op de 
minpool 4 (-) van de ontladen accu.
Start de motor, en maak zodra deze draait, 
de kabels A en B  in omgekeerde volgorde 
los ( 4 - 3 - 2 - 1 ).

Starten met starthulpkabels
Als u voor het starten de accu van een 
andere auto moet gebruiken, koop dan de 
startkabels (met groot oppervlak) bij een 
merkdealer of controleer, als u reeds start-
kabels heeft, of deze in goede staat verke-
ren.
Beide accu’s moeten dezelfde spanning 
hebben: 12 volt. De hulpaccu moet min-
stens de capaciteit (ampère-uur, Ah) hebben 
van de ontladen accu.
Let erop dat de auto’s elkaar niet raken 
(kortsluitingsgevaar als u de pluspolen met 
elkaar verbindt) en dat de ontladen accu 
goed aangesloten is. Zet het contact af van 
uw auto.
Start de motor van de hulpauto en laat deze 
met een middelmatig toerental draaien.

ACCU: storing (2/2)

Controleer of de kabels A en B 
elkaar nergens raken en of de 
positieve kabel A geen me-
talen delen van de hulpauto 

raakt.
Risico van letsel en/of beschadiging van 
de auto.

1

4

1
1 4

2 3

A

B
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Bij een storing
Als het batterijtje te zwak is om goed te 
kunnen werken, kunt u de auto blijven starten 
(steek de RENAULT card in de kaartlezer) 
en vergrendelen/ontgrendelen (raadpleeg 
de paragraaf "Vergrendelen en ontgrende-
len van de portieren" in hoofdstuk 1).

RENAULT CARD: batterij

Vervangen van het batterijtje
Als de boodschap “Vervang batterij sleu-
telkaart” op het instrumentenpaneel ver-
schijnt, vervang dan het batterijtje van de 
RENAULT-card, druk op de knop 1 terwijl u 
aan de noodsleutel 2 trekt, maak daarna het 
deksel 3 los met behulp van het lipje 4.
Verwijder het batterijtje door er aan één kant 
op te drukken (beweging A) en de andere 
kant omhoog te trekken (beweging B) en 
vervang het. Let daarbij op het juiste type en 
de polariteit, die op het deksel 3 staat.

Gooi lege batterijen niet weg, 
maar lever ze in bij een inza-
melpunt voor lege batterijen.

1

2

Ga bij het monteren te werk in omgekeerde 
volgorde, druk daarna vier keer, , in de na-
bijheid van de auto, op één van de knoppen 
van de card: de boodschap verdwijnt als 
weer gestart wordt.
N.B.: kom bij het vervangen van het batte-
rijtje niet aan het elektronische circuit en de 
contacten in de RENAULT card.

A
B

3

De batterijtjes zijn verkrijgbaar bij een merkdealer, de levensduur is ongeveer twee jaar. Let 
op dat er geen inkt op het batterijtje zit: risico van slecht elektrisch contact.

4

Zorg dat het deksel goed vastzit.
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RADIO INBOUWEN

Als uw auto geen radio heeft, is deze wel 
hiervoor voorbereid met plaatsen voor:
– de radio 1;
– hogetonen luidsprekers 2;
– lagetonen luidsprekers 3.
Raadpleeg een merkdealer voor het instal-
leren van uitrusting.

Inbouwplaats voor de radio 1
Wip het afdekplaatje los. Hierachter bevin-
den zich de aansluitingen voor: de antenne, 
de voedingen + en – en de luidsprekerbe-
drading.

– Volg altijd nauwgezet de inbouwvoorschriften van de uitrusting op.
– De benodigde steunen en verbindingskabels die de merkdealer u kan leveren, verschil-

len per type auto en per type radio.
 Raadpleeg een merkdealer voor hun onderdeelnummers.
– Wijzig niet zelf de bedrading van de auto want door een verkeerde aansluiting kan de 

elektrische installatie worden beschadigd (bedrading, organen en in het bijzonder de 
dynamo). Laat eventuele veranderingen door een merkdealer uitvoeren.

1
2

3
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ACCESSOIRES

Elektrische en elektronische accessoires
Controleer vóór het installeren van een dergelijk accessoire (bij zenders/ontvangers vooral: frequentieband, vermogen, plaats van de 
antenne enz.) of dat geschikt is voor uw auto. Vraag advies aan een merkdealer.
Sluit alleen accessoires aan met een vermogen van maximaal 120 watt. Risico van brand.

Wijzig niet zelf de bedrading van de auto want door een verkeerde aansluiting kunnen de elektrische installatie en/of de erop aangesloten or-
ganen worden beschadigd. Laat eventuele veranderingen door een merkdealer uitvoeren.
In geval van achteraf inbouwen van een elektrische uitrusting, moet u goed in de gaten houden dat de installatie wel is beschermd door een 
zekering. Noteer de sterkte van deze zekering en de plaats waar hij zich bevindt.

Gebruik van zenders/ontvangers (telefoons,  27 Mc apparatuur, enz.)
Telefoons en 27 Mc-apparatuur met een ingebouwde antenne kunnen de werking beïnvloeden van elektronische systemen in de auto. Gebruik 
dergelijke apparaten daarom met een buitenantenne. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot het gebruik van 
deze apparaten.

Achteraf inbouwen van accessoires
Als u accessoires op de auto wilt installeren: raadpleeg een merkdealer. Om zeker te zijn dat uw auto goed werkt en om elk risico te vermij-
den dat uw veiligheid kan aantasten, raden wij u aan om door de constructeur goedgekeurde accessoires te gebruiken: deze zijn aan uw auto 
aangepast en alleen deze worden door de constructeur gegarandeerd.
Als u een antidiefstalstang gebruikt, bevestig deze dan uitsluitend op het rempedaal.
Hinder bij het rijden
Aan de bestuurderskant mogen alleen voor de auto geschikte matten worden gebruikt, die moeten worden vastgezet aan de vooraf geïnstal-
leerde onderdelen. Controleer regelmatig of ze goed vastzitten. Stapel niet meerdere matten op elkaar. Gevaar van hakende pedalen.
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RUITENWISSERBLADEN

Vervangen van de 
ruitenwisserbladen voor 1
Met contact aan, motor uit, duwt u de scha-
kelaar van de ruitenwisser helemaal naar 
beneden: zij stoppen in een stand waarbij 
de motorkap vrij is.
Til de ruitenwisserarmen 3 op, trek aan het 
lipje 2 (beweging A) en duw het blad naar 
boven.

Bij het monteren
Schuif het blad op de arm tot het vastklemt. 
Controleer of het blad goed is vergrendeld. 
Zet de schakelaar van de ruitenwisser in 
ruststand.

1

2

3

Let op de staat van de ruitenwisserbla-
den. Hun levensduur hangt van u af:
– reinig de bladen, de voorruit en de 

achterruit regelmatig met water met 
zeep;

– gebruik ze niet als de voorruit of ach-
terruit droog zijn;

– maak ze los van de voorruit of achter-
ruit als ze lang niet gebruikt zijn.

Ruitenwisserblad achter 4
– Til de ruitenwisserarm 6 op;
– laat het blad 4 kantelen tot u een weer-

stand voelt (beweging C);
– afhankelijk van de auto, drukt u op het lip-

je 5, daarna maakt u het blad vrij door er 
aan te trekken (beweging B).

Bij het monteren
Monteer het ruitenwisserblad in omge-
keerde volgorde van losmaken. Controleer 
of het blad goed is vergrendeld.

4

5

B

C

A

6

– Controleer als het vriest, 
voordat u wegrijdt, of de ruiten-
wisserbladen niet aan de ruit 
zijn vastgevroren. De wisser-

motor kan hierdoor te warm worden.
–  Controleer regelmatig de wisserbla-

den.
Zodra hun werking afneemt moet u 
ze vervangen, ongeveer eens per 
jaar.

Bij het vervangen van het blad, let bij het 
verwijderen van het blad op, dat u hem 
niet op de ruit laat vallen: u zou de ruit 
kunnen breken.
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SLEPEN: storing (1/2)

Vóór het slepen moet u altijd de stuurkolom 
ontgrendelen: voet op het koppelingspedaal, 
schakel de eerste versnelling in (hendel in 
stand N of R voor een auto met automati-
sche transmissie), steek de RENAULT card 
in de kaartlezer en druk daarna twee secon-
des op de startknop van de motor.
Zet de hendel terug in neutraal (stand N bij 
een auto met automatische transmissie).
De stuurkolom ontgrendelt, de accessoi-
res van de auto hebben voeding, en u kunt 
de verlichting van de auto gebruiken (rem-
lichten, alarmknipperlichten, enz.). In het 
donker moet de auto verlicht zijn.
Druk na het slepen twee keer kort op de 
startknop van de motor (risico van het ontla-
den van de accu).

Houd u altijd aan de wettelijke bepalingen 
inzake het slepen. Als u de trekkende auto 
bent, overschrijd dan niet het maximaal 
toegelaten aanhangergewicht van uw auto 
(raadpleeg de paragraaf “Massa’s” in hoofd-
stuk 6).

Slepen van een auto met een 
automatische transmissie
Wanneer de motor niet draait, wordt de auto-
matische transmissie niet meer gesmeerd; u 
kunt dan ook de auto het beste laten slepen 
met beide voorwielen van de grond (en niet 
de achterwielen) of op een plateau vervoe-
ren.
Bij uitzondering, kunt u de auto laten 
slepen met de vier wielen op de grond, uit-
sluitend vooruit rijdend met de hendel in 
stand N en over een afstand van maximaal 
80 km.

Indien de selecteurhendel niet 
uit de stand P kan worden 
verzet als u het rempedaal in-
drukt, dan kunt u de hendel als 

volgt met de hand vrijzetten. Steek hier-
bij een stevige pen in het gat 2, en druk 
tegelijk tegen de pen en op de ontgren-
delknop 1 op de hendel.

1

2

Haal de RENAULT card niet uit 
de lezer tijdens het slepen.
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SLEPEN: storing (2/2)

Gebruik uitsluitend de sleepogen voor 3 
en achter 6
(nooit de aandrijfassen of enig ander deel 
van de auto). Het sleepoog mag alleen ge-
bruikt worden om de auto mee te slepen: het 
mag in geen geval gebruikt worden om de 
auto direct of indirect aan op te hijsen.

Toegang tot de sleeppunten
Maak het kapje 5 of 7 los door een plat ge-
reedschap (of de sleutel uit de RENAULT 
card) onder het kapje te steken.
Schroef het sleepoog 4 zo ver mogelijk 
vast: eerst met de hand en daarna met de 
wielsleutel of, afhankelijk van de auto, met 
de hendel.
Gebruik uitsluitend het sleepoog 4 en de 
wielmoersleutel of de hendel onder de mat 
van de bagageruimte in de gereedschapset 
(raadpleeg de paragraaf “Gereedschap” in 
hoofdstuk 5).

Bij stilstaande motor werken de 
stuur- en rembekrachtiging niet 
meer.

Laat nooit gereedschap in de 
auto rondslingeren. Dit is ge-
vaarlijk als u plotseling moet 
remmen.

– Gebruik een starre sleep-
stang. Indien u een touw of 
kabel gebruikt bij het slepen 
(als dit wettelijk toegestaan is), 

moet de auto die gesleept wordt nog 
kunnen remmen.

– De auto die gesleept wordt, moet te 
allen tijde bestuurbaar zijn.

– Accelereer en rem gelijkmatig en 
zonder schokken om te voorkomen 
dat de auto beschadigen.

– U mag in geen geval sneller rijden 
dan 50 km/u.

– Duw de auto niet aan als de stuurko-
lom is vergrendeld.

3

4
5

6

7

4
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STORINGEN (1/6)

Onderstaande aanwijzingen helpen u eventuele storingen snel, maar voorlopig, te verhelpen. Laat de auto echter wel zo spoedig mo-
gelijk door een merkdealer nakijken.

Gebruik van de RENAULT card MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

De RENAULT card werkt niet voor het ont-
grendelen of vergrendelen van de portie-
ren.

Batterij van de card leeg. Vervang de batterij. U kunt uw auto altijd ver-
grendelen, ontgrendelen en starten (raadpleeg 
de paragrafen “Portieren vergrendelen, ontgren-
delen” in hoofdstuk 1 en “Starten, stoppen van 
de motor” in hoofdstuk 2).

Gebruik van apparaten die op dezelfde 
frequentie als de card werken (mobiele te-
lefoon, enz.).

Schakel de apparatuur uit of gebruik de in-
gebouwde sleutel (raadpleeg de paragraaf 
“Portieren vergrendelen, ontgrendelen” in 
hoofdstuk 1).

De auto bevindt zich in een sterk elektro-
magnetisch veld.
Accu van de auto ontladen.

Gebruik de in de card ingebouwde sleutel (raad-
pleeg de paragraaf “Portieren vergrendelen, 
ontgrendelen” in hoofdstuk 1).

De motor van de auto is gestart. Als de motor draait, werkt het vergrendelen/ont-
grendelen van de card niet. Zet het contact uit.
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STORINGEN (2/6)

U schakelt de startmotor in MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN
De controlelampjes op het instrumentenpa-
neel gaan zwakker of niet branden, de start-
motor draait niet.

Accuklemmen niet goed vastgezet, 
los of geoxideerd.

Vastzetten, aansluiten of reinigen indien geoxideerd.

Accu ontladen of defect. Sluit een andere accu aan op de ontladen accu. Raadpleeg 
de paragraaf “Accu: storing” in hoofdstuk 5 of vervang de 
accu indien nodig.
Duw de auto niet aan als de stuurkolom is vergrendeld.

Circuit defect. Raadpleeg een merkdealer.

De motor wil niet starten. De voorwaarden voor het starten zijn 
niet vervuld.

Raadpleeg de paragraaf “Starten, stoppen van de motor” 
in hoofdstuk 2.

De handsfree RENAULT card 
werkt niet.

Steek de card in de lezer voor het starten.
Raadpleeg de paragraaf “Starten, stoppen van de motor” 
in hoofdstuk 2.

De motor weigert te stoppen. Card niet gedetecteerd. Steek de card in de kaartlezer.

Elektronische storing. Druk vijf keer snel op de startknop. Als de functie Stop and 
Start is geactiveerd, kan de motor opnieuw worden gestart 
door het koppelingspedaal in te drukken.

De stuurkolom blijft vergrendeld. Stuurwiel geblokkeerd. Beweeg het stuurwiel terwijl u de startknop van de motor 
ingedrukt houdt (raadpleeg de paragraaf “Starten, stoppen 
van de motor” in hoofdstuk 2).

Circuit defect. Raadpleeg een merkdealer.



5.38

STORINGEN (3/6)

Tijdens het rijden MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

Trillingen. Banden te zacht, beschadigd of uit balans. Controleer de bandenspanning, als deze goed 
is, laat dan de banden door een merkdealer na-
kijken.

Witte rook uit de uitlaat. Bij een dieselmotor hoeft dit geen storing 
te zijn, de rook ontstaat door de regenera-
tie van het roetfilter.

Raadpleeg de paragraaf “Bijzonderheid van de 
dieselmotor” in hoofdstuk 2.

Rook onder de motorkap. Kortsluiting of lekkage van het koelcircuit. Stop, zet het contact uit, ga bij de auto vandaan 
en roep de hulp in van een merkdealer.

Het waarschuwingslampje voor de olie-
druk gaat branden:

in een bocht of tijdens het remmen Het peil is te laag. Voeg motorolie toe (raadpleeg de paragraaf 
“Oliepeil van de motor (bij)vullen” in hoofdstuk 
4).

dooft langzaam of blijft branden bij gas 
geven

Te lage oliedruk. Stop en roep de hulp in van een merkdealer.
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STORINGEN (4/6)

Tijdens het rijden MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

Het sturen gaat zwaar. Oververhitting van de bekrachtiging. Raadpleeg een merkdealer.

De motor wordt te warm. De koelvloei-
stoftemperatuurmeter staat in de geva-
renzone en het waarschuwingslampje 
® brandt.

Koelventilateur defect. Stop de auto, stop de motor en roep de hulp in 
van een merkdealer.

Koelvloeistoflekkage. Controleer het koelvloeistofreservoir: er moet 
vloeistof inzitten. Als het leeg is, raadpleeg zo 
snel mogelijk een merkdealer.

De vloeistof in het expansievat borrelt. Mechanische storing: koppakking opge-
blazen.

Zet de motor stil.
Roep de hulp in van een merkdealer.

Radiateur: Als er veel te weinig koelvloeistof inzit, vergeet dan niet dat u nooit koude koelvloeistof mag bijvullen zolang de motor heet 
is. Na elke reparatie waarbij het koelsysteem geheel of gedeeltelijk is afgetapt, moet dit met nieuwe koelvloeistof worden bijgevuld. 
Gebruik hiervoor alleen door onze technische diensten goedgekeurde koelvloeistof.
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STORINGEN (5/6)

Elektrische organen MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

De ruitenwisser werkt niet. Ruitenwisserbladen kleven. Maak de wisserbladen los van de ruit.

Elektrische installatie defect. Raadpleeg een merkdealer.

Zekering beschadigd. Vervang de zekering, raadpleeg de paragraaf 
“Zekeringen”.

De ruitenwisser stopt niet. Elektrische verstelling defect. Raadpleeg een merkdealer.

Knipperfrequentie te hoog. Lamp doorgebrand. Raadpleeg de paragrafen “Koplamp: vervangen 
van een lamp” of “Achterlichten en zijlichten: 
vervangen van een lamp” in hoofdstuk 5.

De knipperlichten werken niet. Elektrische installatie of schakelaar defect. Raadpleeg een merkdealer.

Zekering beschadigd. Vervang de zekering, raadpleeg de paragraaf 
“Zekeringen”.

De koplampen schakelen niet in of niet uit. Elektrische installatie of schakelaar defect. Raadpleeg een merkdealer.

Zekering beschadigd. Vervang de zekering, raadpleeg de paragraaf 
“Zekeringen”.
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STORINGEN (6/6)

Elektrische organen MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN
Condenswater in de verlichting. Dit is een normaal verschijnsel dat door 

temperatuurverandering kan worden ver-
oorzaakt.
In dat geval verdwijnen de sporen geleide-
lijk aan als de lichten branden.

Het waarschuwingslampje van het niet 
dragen van de autogordels vooraan brandt 
niet in overeenstemming met het vastma-
ken van de autogordels.

Een voorwerp tussen de vloer en de stoel 
hindert de werking van het opname-ele-
ment.

Verwijder elk voorwerp onder de stoelen voor-
aan.
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IDENTIFICATIEPLAATJES AUTO

A

B

A

9 7
8

10
5

1
2
3
4

6

De gegevens op het constructeursplaatje 
moeten bij eventuele klachten en bij het 
bestellen van onderdelen altijd worden 
vermeld.
De aanwezigheid en de plaats van de in-
formatie zijn afhankelijk van de auto.

Constructeursplaatje A
 1 Naam van de fabrikant.
 2 Nummer van communautair ontwerp of 

registratienummer.
 3 Identificatienummer.

Afhankelijk van de auto wordt deze 
informatie herhaald op de marke-
ring B.

 4 MMAC (max. toegelaten totaalmassa)
 5 Max. toegelaten treinmassa: auto met 

aanhanger.
 6 MMTA (max. toegelaten massa) geme-

ten onder de vooras.
 7 Max. toegelaten massa gemeten onder 

de achteras.
 8 Gereserveerd voor zakelijke of aanvul-

lende inschrijvingen.
 9 Dieseluitstoot.
 10 Laknummer (kleurcode).
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IDENTIFICATIEPLAATJES MOTOR (1/2)

De gegevens op het constructeursplaatje 
of de sticker A moeten bij corresponden-
tie en bij het bestellen van onderdelen 
altijd worden vermeld.
(de plaats is afhankelijk van het motortype)
 1 Type van de motor.
 2 Indicenummer van de motor.
 3 Motornummer.

A

1 2

3
A

A

A

A
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De gegevens op het constructeursplaatje 
of de sticker A moeten bij corresponden-
tie en bij het bestellen van onderdelen 
altijd worden vermeld.
(de plaats is afhankelijk van het motortype)
 1 Type van de motor.
 2 Indicenummer van de motor.
 3 Motornummer.

3

1 2

A

A

A

IDENTIFICATIEPLAATJES MOTOR (2/2)

A

A

A
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MATEN (in meters) (1/3)

Driedeurs uitvoering

0,862 2,640 0,797 1,546

 4,299

1,423*

1,547

1,785

* Onbelast
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MATEN (in meters) (2/3)

0,862 2,641 0,792 1,546

 4,292

1,471*

* Onbelast

1,547

1,808

Vijfdeurs uitvoering
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MATEN (in meters) (3/3)

Break uitvoering

0,862 2,703 0,994 1,546

4,558

1,461*

* Onbelast

1,547

1,766
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Uitvoeringen 1.2 TCe 1.6 16V 2.0 16V 2.0 T 1.5 dCi 1.6 dCi 1.9 dCi 2.0 dCi

Type van de motor
(zie motorplaatje) H5F Turbo K4M M4R F4R Turbo K9K R9M F9Q M9R

Cilinderinhoud (cm3) 1 197 1 598 1 998 1 998 1 461 1 598 1 870 1 995

Soort brandstof
Octaangetal

Ongelode benzine met het voorgeschreven octaange-
tal zoals aangegeven op de sticker in de tankdopklep.
Indien niet beschikbaar, is bij uitzondering ongelode 
benzine te gebruiken:
– met octaangetal 91 voor een sticker met 95, 98;
– met octaangetal 87 voor een sticker waarop staat 91, 95, 

98.

Dieselolie
De sticker in de tankdopklep geeft aan 

welke brandstoffen toegestaan zijn.

Bougies

Gebruik uitsluitend de voor uw motor voorgeschreven 
bougietypen:
Het type staat aangegeven op een sticker in de motor-
ruimte, raadpleeg anders uw merkdealer.
Montage van een niet voorgeschreven bougietype kan 
tot ernstige motorschade leiden.

GEGEVENS VAN DE MOTOR
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MASSA’S (in kg)
De aangegeven massa’s zijn van de basisuitvoering zonder opties: zijn variëren naargelang de uitrusting van uw auto. Raadpleeg de 
merkdealer.

Vijfdeurs Break Driedeurs

Max. toegelaten totaalmassa (MMAC)
Max. toegelaten treinmassa (MTR)

De massa's staan op het constructeursplaatje (raadpleeg 
de paragaaf “Identificatieplaatjes” in hoofdstuk 6)

Massa aanhanger geremd* wordt verkregen door berekening: MTR - MMAC

Massa aanhanger ongeremd* 635

Max. kogeldruk op trekhaak* 75

Toegelaten dakbelasting inclusief dragende delen 80 kg (met inbegrip van de dragende delen) Verboden

* Aanhangwagengewicht (trekken van een caravan, boot enz.)
Het trekken van een aanhangwagen is verboden wanneer de berekening MTR - MMAC gelijk is aan nul of wanneer de op het constructeursplaatje 
aangegeven maximaal toegelaten treinmassa (MTR) gelijk is aan nul (of niet wordt aangegeven).
– Respecteer de in het land geldende voorwaarden voor het trekken en de toegelaten maximale massa’s. Laat uw merkdealer een trekhaak 

monteren en de bedrading van de auto aanpassen.
– In geval van een auto met aanhanger, mag de max. toegelaten treinmassa (auto + aanhanger) nooit overschreden worden. Toch is toe-

gestaan:
– een overschrijding van de max. toegelaten massa (MMTA) gemeten onder de achteras tot 15 %,
– een overschrijding van de max. toegelaten totaalmassa (MMAC) tot 10 % of 100 kg (tot de eerste van deze twee waarden is bereikt).

 In beide gevallen is de maximumsnelheid van het geheel 100 km/u en moet de bandenspanning worden verhoogd met 0,2 bar (3 PSI).
– Het motorvermogen neemt af naarmate u hoger in de bergen rijdt. Wij adviseren u de maximale belasting met 10 % per 1 000 meter stijging te 

verminderen.
Massaoverdracht breakuitvoeringen
Wanneer de maximaal toegelaten totale massa van de auto niet wordt bereikt, kan tot 200 kg extra worden geladen op de geremde aanhangwa-
gen tot de maximaal toegelaten treinmassa van de auto wordt bereikt.
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De originele onderdelen worden met de grootste zorg ontwikkeld en gecontroleerd. Zij voldoen dan ook aan dezelfde kwaliteitsnormen als de on-
derdelen die in de fabriek worden gebruikt.
Door het gebruik van de originele onderdelen houdt u de prestaties van uw auto optimaal. Bovendien zijn reparaties die uitgevoerd zijn door een 
merkdealer met originele onderdelen gegarandeerd volgens de voorwaarden die achter op de reparatieopdracht staan.

ONDERDELEN EN REPARATIES
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ONDERHOUDSCOUPONS (1/6)

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel

Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel
Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel
Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde

VIN: ..................................................................................
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ONDERHOUDSCOUPONS (2/6)

VIN: ..................................................................................

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel

Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel
Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel
Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde



6.13

ONDERHOUDSCOUPONS (3/6)

VIN: ..................................................................................

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel

Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel
Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel
Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde
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ONDERHOUDSCOUPONS (4/6)

VIN: ..................................................................................

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel

Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel
Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel
Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde
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ONDERHOUDSCOUPONS (5/6)

VIN: ..................................................................................

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel

Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel
Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel
Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde
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ONDERHOUDSCOUPONS (6/6)

VIN: ..................................................................................

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel

Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel
Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde

Datum:     Km:     Factuurnr.: Toelichting/diversen
Type werkzaamheden: Stempel
Onderhoudsbeurt   □
................................................ □

Plaatwerkcontrole:
OK □ Niet OK* □

*Zie specifieke bladzijde
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PLAATWERKCONTROLE (1/6)

De garantie blijft alleen van kracht na de reparatie die hieronder staat aangegeven.

VIN : ..........................................................

Uit te voeren plaatwerkreparatie: Stempel

Datum reparatie:

Reparatie nodig van: Stempel

Datum reparatie:

Reparatie nodig van: Stempel

Datum reparatie:
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PLAATWERKCONTROLE (2/6)

De garantie blijft alleen van kracht na de reparatie die hieronder staat aangegeven.

VIN : ..........................................................

Uit te voeren plaatwerkreparatie: Stempel

Datum reparatie:

Reparatie nodig van: Stempel

Datum reparatie:

Reparatie nodig van: Stempel

Datum reparatie:



6.19

PLAATWERKCONTROLE (3/6)

De garantie blijft alleen van kracht na de reparatie die hieronder staat aangegeven.

VIN : ..........................................................

Uit te voeren plaatwerkreparatie: Stempel

Datum reparatie:

Reparatie nodig van: Stempel

Datum reparatie:

Reparatie nodig van: Stempel

Datum reparatie:
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PLAATWERKCONTROLE (4/6)

De garantie blijft alleen van kracht na de reparatie die hieronder staat aangegeven.

VIN : ..........................................................

Uit te voeren plaatwerkreparatie: Stempel

Datum reparatie:

Reparatie nodig van: Stempel

Datum reparatie:

Reparatie nodig van: Stempel

Datum reparatie:



6.21

PLAATWERKCONTROLE (5/6)

De garantie blijft alleen van kracht na de reparatie die hieronder staat aangegeven.

VIN : ..........................................................

Uit te voeren plaatwerkreparatie: Stempel

Datum reparatie:

Reparatie nodig van: Stempel

Datum reparatie:

Reparatie nodig van: Stempel

Datum reparatie:
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PLAATWERKCONTROLE (6/6)

De garantie blijft alleen van kracht na de reparatie die hieronder staat aangegeven.

VIN : ..........................................................

Uit te voeren plaatwerkreparatie: Stempel

Datum reparatie:

Reparatie nodig van: Stempel

Datum reparatie:

Reparatie nodig van: Stempel

Datum reparatie:
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (1/5)

A
aan/uit knop van de motor .....................................................2.3 → 2.5
aanhangwagen ................................................................................ 6.9
aansteker ....................................................................................... 3.22
aanvullende bevestigingsmiddelen...........................1.24 → 1.27, 1.30

bescherming zijkant ................................................................ 1.29
bij de autogordels achterin ..........................................1.24 → 1.28
bij de autogordels voorin .............................................1.24 → 1.27

aanvullende bevestigingsmiddelen bij de gordels .............1.24 → 1.30
aanvullende veiligheidsvoorzieningen voorin ....................1.24 → 1.27
aanwijzers:

buitentemperatuur ................................................................... 1.74
richtingaanwijzers ........................................................... 1.76, 5.18

ABS ..........................................................................1.57, 2.24 → 2.27
accessoireaansluiting .................................................................... 3.22
accessoires.................................................................................... 5.32
accu ........................................................................... 1.58, 4.14 – 4.15

storing .......................................................................... 5.28 – 5.29
achterbank .......................................................................... 3.23 – 3.24

gebruiksmogelijkheden ................................................ 3.23 – 3.24
achterklep ........................................................................... 3.25 – 3.26
achteruitrijcamera ............................................................... 2.41 – 2.42
achteruitrijradar..................................................................2.37 → 2.40
achteruitversnelling 

inschakelen ........................................................ 2.11, 2.43 → 2.45
actieradius ..................................................................................... 1.65
afdalingscontrole ...............................................................2.24 → 2.27
afstellen van de juiste zithouding.......................................... 1.14, 1.21
afstellen zithouding ........................................................................ 1.15
airbag........................................................................1.24 → 1.30, 1.57

activeren passagiersairbags voorin ......................................... 1.50
uitschakelen passagiersairbag voorin ..................................... 1.48

airconditioning ..................................................................... 3.4 → 3.11
alarmknipperlichten ............................................................ 1.76 – 1.77
antiblokkeersysteem: ABS .................................................2.24 → 2.27
anticorrosiebescherming ............................................................... 4.16
antiluchtverontreiniging

tips ...............................................................................2.15 → 2.18
armsteun

voor ......................................................................................... 3.19

asbak ............................................................................................. 3.22
autogordels ...........................................1.21 → 1.27, 1.29 – 1.30, 1.59
automatische parkeerrem ..................................................2.12 → 2.14
automatische portiervergrendeling tijdens het rijden ..................... 1.13
automatische transmissie (gebruik) ...................................2.43 → 2.45

B
bagageafdekplaat .......................................................................... 3.27
bagageruimte........................................3.25, 3.28 → 3.31, 3.33 – 3.34
banden..................................... 2.20 → 2.23, 4.12 – 4.13, 5.12 → 5.14
bandenspanning ...................................2.20 → 2.23, 4.12 – 4.13, 5.13
bandenspanning-controlesysteem...................1.59, 1.68, 2.20 → 2.23
batterijtje RENAULT card .............................................................. 5.30
bedieningsorganen ............................................................1.52 → 1.59
bevestigingsmiddelen voor kinderen .............1.31 – 1.32, 1.34 → 1.50
bevestigingssysteem voor kinderen ..............1.31 – 1.32, 1.34 → 1.50
bijzonderheid van de benzinemotor................................................. 2.9
bijzonderheid van de dieselmotor .................................................. 2.10
binnenlicht ...................................................... 3.16 – 3.17, 5.24 – 5.25
boodschappen op het instrumentenpaneel .......................1.62 → 1.72
boordcomputer ............................................ 1.56 → 1.59, 1.62 → 1.72
brandstof

inhoud ..................................................................................... 1.88
kwaliteit .......................................................................1.88 → 1.90
tanken ................................................................1.59, 1.88 → 1.90
tips voor zuinig rijden ..................................................2.15 → 2.17
verbruik ..........................................1.59, 1.64 – 1.65, 2.15 → 2.17

brandstof besparen............................................................2.15 → 2.17
brandstofpeil .................................................................................. 1.60
brandstoftank

inhoud .........................................................................1.88 → 1.90
brandstofverbruik ..................................1.59, 1.64 – 1.65, 2.15 → 2.17
buitentemperatuur ......................................................................... 1.74

C
caravan trekken ...................................................................... 3.32, 6.9
claxon ............................................................................................ 1.76
claxon en lichtsignaal .................................................................... 1.76
commando’s ......................................................................1.52 → 1.55
contact aanzetten van de auto ........................................................ 2.4
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (2/5)

controlelampjes ........................................... 1.56 → 1.59, 1.62 → 1.72

D
dakdragers..................................................................................... 3.35
dashboard..........................................................................1.52 → 1.55
dashboardkastje ............................................................................ 3.20
display ...............................................................................1.56 → 1.61
dynamische rijcontrole: ESC .............................................2.24 → 2.27

E
ESC: dynamische rijcontrole .............................................2.24 → 2.27
extra portiervergrendeling................................................................ 1.8

F
filter

brandstof ..................................................................................4.11
filter:

interieur ....................................................................................4.11
lucht ..........................................................................................4.11
olie .......................................................................... 4.6 → 4.8, 4.11

functie Stop and Start ............................................................2.6 → 2.8

G
geïntegreerde bediening van handsfree telefoon .......................... 3.36
geluidssignaal ....................................................... 1.9, 1.58, 1.76, 1.79
gereedschap .................................................................................... 5.8
gordelspanners ..................................................................1.24 → 1.27

autogordels voorin .......................................................1.24 → 1.27

H
handrem ................................................................................1.56, 2.11
hoedenplank ....................................................................... 3.26 – 3.27
hoofdsteunen ...................................................................... 1.14 – 1.15
hulp bij wegrijden op helling ..............................................2.24 → 2.27

I
identificatieplaatjes ................................................................. 6.3 – 6.4
imperiaal

dakdragers .............................................................................. 3.35
inhoud brandstoftank .........................................................1.88 → 1.90

inhoud motorolie ....................................................................4.6 → 4.8
inrichting ............................................................................3.18 → 3.21
inrijden ............................................................................................. 2.2
instrumentenpaneel ..................................................1.56 → 1.72, 1.77
interieurbekleding

onderhoud .................................................................... 4.18 – 4.19

K
kaartleeslampje .................................................................. 3.16 – 3.17
katalysator ............................................................................ 2.9 – 2.10
kinderen ................................................... 1.9 – 1.10, 1.31 – 1.32, 1.32
kinderen (veiligheid) ............................................... 1.2, 1.6, 1.10, 3.12
kinderen vervoeren ........................................1.31 – 1.32, 1.34 → 1.50
kinderveiligheid ..............1.2, 1.6, 1.10, 1.31 – 1.32, 1.34 → 1.50, 3.12
kinderzitjes.....................................................1.31 – 1.32, 1.34 → 1.47
klokje ............................................................................................. 1.74
knipperlichten ..................................................1.56, 1.76, 5.15 → 5.17
koelvloeistof ............................................................................ 1.60, 4.9
koplampen

draaibare ................................................................................. 1.79
verstellen ................................................................................. 1.81
vervangen van een lamp .............................................5.15 → 5.17
voor .............................................................................5.15 → 5.17

koplampen elektrisch verstellen .................................................... 1.81
koplampsproeiers .......................................................................... 1.86
krik ................................................................................................... 5.8

L
lak

onderhoud .................................................................... 4.16 – 4.17
lampen

vervangen ...................................................................5.15 → 5.23
lekke band .............................................................5.2, 5.8, 5.10 – 5.11
lichten:

achteruitrijlichten ..................................................................... 5.18
alarmknipperlichten ................................................................. 1.76
dimlichten ..................................................1.56, 1.77, 5.15 → 5.17
grootlicht ....................................................1.56, 1.79, 5.15 → 5.17
kentekenverlichting ................................................................. 5.23
markeringslichten ........................................................... 1.77, 5.18



7.3

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (3/5)

mistlichten .................................................1.56, 1.80, 5.15 → 5.18
regeling ................................................................................... 1.81
remlichten ................................................................................ 5.18
richtingaanwijzers ......................................1.56, 1.76, 5.15 → 5.18

lichtsignaal ..................................................................................... 1.76
luidsprekers

plaats ....................................................................................... 5.31

M
make-up spiegels .......................................................................... 3.15
massa’s ........................................................................................... 6.9
maten.....................................................................................6.5 → 6.7
memory systeem van de bestuurdersstoel .................................... 1.19
menu persoonlijke instellingen van de auto................................... 1.73
meters:

instrumentenpaneel. ....................................................1.56 → 1.63
milieu ............................................................................................. 2.19
mistlichten..........................................................................5.15 → 5.17
motor op stand-by zetten .......................................................2.6 → 2.8
motorkap................................................................................. 4.2 – 4.3
motorolie .......................................................................1.58, 4.4 → 4.8
motorolie verversen ...............................................................4.4 → 4.8
multimedia uitrusting...................................................................... 3.36

N
navigatie ........................................................................................ 3.36
navigatiesysteem ........................................................................... 3.36
noodsleutel ............................................................................. 1.2 – 1.3
noodstopbekrachtiging ......................................................2.24 → 2.27
noodstopbekrachtiging: BAS .............................................2.24 → 2.27

O
oliepeil van de motor .............................................................4.4 → 4.8
onderdelen..................................................................................... 6.10
onderhoud ..................................................................................... 2.18
onderhoud:

carrosserie ................................................................... 4.16 – 4.17
interieurbekleding ......................................................... 4.18 – 4.19
mechanisch ............................. 4.2 – 4.3, 4.14 – 4.15, 6.11 → 6.16
onderhoudsinterval ...................................................... 6.11 → 6.16

onderhoudscoupons .......................................................... 6.11 → 6.16
onderhoudsinterval ............................................................. 1.66 – 1.67
ontdooien/ontwasemen achterruit ............................................ 3.5, 3.9
ontdooien/ontwasemen voorruit ............................................... 3.5, 3.9
ontgrendelen van de portieren.............................................1.11 – 1.12
opbergruimtes.............................................. 3.18 → 3.21, 3.28 → 3.30
open dak ............................................................................3.12 → 3.14
openen van de portieren......................................................1.9 → 1.12
opkrikken van de auto

verwisselen van een wiel ..............................................5.10 – 5.11

P
parkeerhulp........................................................................2.37 → 2.42
peilen ................................................................................... 4.9 → 4.11

remvloeistof ............................................................................. 4.10
ruitensproeierreservoir .............................................................4.11

peilen:
brandstof ................................................................................. 1.60
koelvloeistof ..................................................................... 1.60, 4.9

peilstaaf motorolie ........................................................................... 4.5
persoonlijke instellingen van de auto ................................... 1.69, 1.73
plaatwerkcontrole ..............................................................6.17 → 6.22
pompset voor de banden .......................................................5.3 → 5.7
portieren ...................................................................... 1.9 – 1.10, 1.13
portieren / achterklep ................................................... 1.8 – 1.10, 1.13
portieren vergrendelen ...............................................1.2 → 1.10, 1.13
portiervergrendeling.................................................... 1.8, 1.11 → 1.13

R
radio............................................................................................... 3.36

voorbereiding .......................................................................... 5.31
radio inbouwen .............................................................................. 5.31
radiovoorbereiding ......................................................................... 5.31
remvloeistof ................................................................................... 4.10
RENAULT card

batterijtje .................................................................................. 5.30
gebruik ............................................................................1.2 → 1.8

reservewiel ...................................................................................... 5.2
reservoir

koelvloeistof .............................................................................. 4.9
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remvloeistof ............................................................................. 4.10
ruitensproeier ...........................................................................4.11

rijden . 2.2 → 2.5, 2.9 → 2.17, 2.20 → 2.27, 2.30 → 2.40, 2.43 → 2.45
rijpositie

instellingen ..................................................................1.21 → 1.23
rijtips ..................................................................................2.15 → 2.17
rijverlichting...............................................................1.77, 5.15 → 5.17
ruitbediening. .....................................................................3.12 → 3.14
ruitensproeiers .......................................................... 1.82 → 1.87, 4.11
ruitenwisser .......................................................................1.82 → 1.87

bladen ..................................................................................... 5.33
ruitenwisser/-sproeier ........................................................1.82 → 1.87
ruitenwisserbladen......................................................................... 5.33

S
schakelen ................................................................. 2.11, 2.43 → 2.45
scheidingsnet...................................................................... 3.33 – 3.34
schoonmaken:

binnenkant auto ............................................................ 4.18 – 4.19
selecteurhendel automatische transmissie........................2.43 → 2.45
signaal

geluid ....................................................................................... 1.76
licht .......................................................................................... 1.76

signalen verlichting ............................................................1.77 → 1.81
sjorringen ................................................................... 1.34 – 1.35, 3.31
sleepogen .................................................................... 5.8, 5.34 – 5.35
slepen

pechhulp ....................................................................... 5.34 – 5.35
sluiten van de portieren .......................................................1.9 → 1.12
snelheidsbegrenzer ..................................................1.57, 2.30 → 2.32
snelheidsregelaar .....................................................1.57, 2.30 → 2.36
snelheidsregelaar/-begrenzer ............................................2.30 → 2.36
spiegels ......................................................................................... 1.75
starten van de motor..............................................................2.3 → 2.8
stilzetten van de motor ..........................................................2.3 → 2.5
Stop and Start........................................................................2.6 → 2.8
storingen ...................................................... 1.56 → 1.59, 5.36 → 5.41
stuurbekrachtiging ......................................................................... 1.51
stuurwiel

verstellen ................................................................................. 1.51

T
tankdop ..............................................................................1.88 → 1.90
technische gegevens ...........................................6.3 → 6.7, 6.9 – 6.10
telefoon .......................................................................................... 3.36
temperatuurregeling ............................................................3.6 → 3.10
tijd .................................................................................................. 1.74
tips voor een schoner milieu ..............................................2.15 → 2.18
toegang tot de zitplaatsen achter .................................................. 1.20
tractiecontrole ....................................................................2.24 → 2.27
trekhaak

montage .................................................................................. 3.32
trekken

trekhaak .................................................................................. 3.32

U
uitschakelen passagiersairbag voorin ........................................... 1.48
uitschakelvertraging.............................................................. 1.79, 1.81

V
veiligheidsvoorzieningen zijkant .................................................... 1.29
ventilatie ..............................................................................3.4 → 3.10
ventilatieroosters .................................................................... 3.2 – 3.3
verlichting

instrumentenpaneel ................................................................. 1.77
binnenkant ................................................ 3.15 – 3.17, 5.24 – 5.25
buitenkant ....................................................................1.77 → 1.80

versnellingshendel ..........................................................................2.11
verstellen van de koplampen ......................................................... 1.81
verstellen van de voorstoelen ............................................. 1.16 – 1.17
vervangen van een lamp ...................................................5.15 → 5.23
vervoer van voorwerpen

in de bagageruimte ............................................. 3.31, 3.33 – 3.34
scheidingsnet ............................................................... 3.33 – 3.34

verwarming .......................................................................... 3.4 → 3.11
verwisselen van een wiel .....................................................5.10 – 5.11
voorstoel

bestuurder met geheugen ....................................................... 1.19
voorstoelen

met elektrische bediening ....................................................... 1.18
met handmatige bediening ...................................................... 1.16



7.5

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (5/5)

verstellen ........................................1.14, 1.16 – 1.17, 1.21 → 1.23

W
waarschuwing bij het verlaten van de rijstrook .......... 1.59, 2.28 – 2.29
wassen ............................................................................... 4.16 – 4.17
wieldoppen ...................................................................................... 5.9
wieldopsleutel ......................................................................... 5.8 – 5.9
wielen (veiligheid) ..............................................................5.12 → 5.14
wielmoersleutel ................................................................................ 5.8
wielsleutel ........................................................................................ 5.8

Z
zekeringen .......................................................................... 5.26 – 5.27
zijknipperlichten

vervangen van een lamp ......................................................... 5.23
zonneklep ...................................................................................... 3.15
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